
Импульсный вихретоковый 
дефектоскоп SwiftScan

Разработка и производство оборудования для 
неразрушающего контроля
Бесконтактные ЭMA толщиномеры нового поколения



SwiftScan
Импульсный вихретоковый дефектоскоп
Контроль большого участка трубопровода за один проход

SwiftScan выполняет высокопроизводительный контроль 
коррозии на трубопроводах и промышленных объектах с 
визуализацией C-скана в реальном времени.
Прибор способен обнаруживать: 
• коррозию под изоляцией,
• коррозионное вспучивание и отслоения, 
• коррозионно-эрозионное повреждение, 
• коррозию под огнезащитным покрытием,
• коррозию под покрытиями.

Инспекция: Быстрее. Точнее. Эффективнее

SwiftScan может искать коррозию под изоляцией, а также под защитными 
кожухами из алюминия, нержавеющей стали и жести — без их демонтажа и 
без подготовки поверхности. Изоляция может быть выполнена из любого 
непроводящего материала: полиуретан, минеральная вата, пластик, краска, воздух.
SwiftScan обнаруживает общую площадную и язвенную коррозию на внутренних и внешних 
поверхностях трубопровода.

• Ударопрочный пластиковый корпус с защитными вставками из резины
• Яркий цветной дисплей, защищённый закалённым ударопрочным стеклом
• Регулируемая подставка, верхняя ручка и наплечный ремень обеспечивают 
удобство при проведении инспекций на объекте
• Сменный аккумулятор обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки
• Прочная и удобная клавиатура
• Порты USB A и USB B. Функция «Копирование в один клик»: передача данных 
напрямую на внешний USB-накопитель
• Лёгкий вес устройства по сравнению с аналогами

• Полный контроль толщины: обнаружение общей площадной и язвенной коррозии на 
внутренних и внешних поверхностях трубопровода
• Быстрые измерения: производительность до 80 мм/с (3,1 дюйма/с)
• Увеличенная глубина проникновения: работает через изоляцию толщиной до 300 мм 
(12дюймов) и через защитные кожухи из алюминия, нержавеющей стали и жести
• Без демонтажа изоляции. Без подготовки поверхности. Без простоя производства
• Возможность применения для трубопроводов в эксплуатации: контроль трубопроводов при 
рабочих температурах от –200 °C до +600 °C
• Визуализация: отображение А-скана и С-скана в реальном времени на ярком цветном экране
• Прочная конструкция: ударопрочный корпус с закаленным стеклом, устойчивым к ударам
• Увеличенное время автономной работы: до 8 часов работы от одного заряда аккумулятора
• Безопасность для оператора и окружающей среды, отсутствие радиационного излучения 

Ключевые преимущества



Комплекс SwiftScan:
Дефектоскоп • Манжета с датчиками • ПО SwiftViewer
Увидит коррозию, скрытую под изоляцией. Быстро. Безопасно. Умно

Беспрецедентный охват и производительность

Многоэлементная манжета с датчиками SwiftScan 
измеряет усреднённую толщину металла под 
каждым датчиком на широкой области контроля.

Манжета с датчиками позволяет проводить 
контроль трубопроводов в эксплуатации при 
наружных диаметрах труб от 15 мм (0,6 дюйма) 
вплоть до плоских поверхностей. 

Нет необходимости снимать изоляцию или 
подготавливать поверхность. Манжета с датчиками 
работает через непроводящую изоляцию 
(полиуретан, минеральная вата, пластик, краска) 
толщиной до 300 мм (12 дюймов) и через защитные 
кожухи из алюминия, нержавеющей стали и жести.

Расширенный анализ и формирование отчётов

SwiftScan позволяет передавать результаты 
измерений на ПК или напрямую на 
USB-накопитель. ПО SwiftViewer — 
для визуализации и формирования отчётов — 
обеспечивает углублённый анализ данных и 
создание детальных отчётов по результатам 
контроля, упрощая управление большими 
массивами данных.

• 16 датчиков для покрытия широкой области за один проход
• Контроль труб с наружным диаметром от 15 мм (0,6 дюйма) до 
плоских поверхностей
• Управление как с самого прибора, так и непосредственно на 
объекте с блока управления на манжете
• Отображение текущих координат манжеты и толщины металла на 
экране пульта управления
• Энкодер для автоматического отслеживания перемещения 
манжеты
• Эргономичные колеса для преодоления небольших препятствий и 
неровных поверхностей
• Удобные рукоятки для перемещения и позиционирования



Технические характеристики SwiftScan

Китай
Beijing LAB Hightech instrument Ltd.
www.bj-lab.com
Phone: +86-10-58447318
Fax: +86-10-58850811
Email: ben.zhang@bj-lab.com

Южная Корея
Dae Hyeon Tech
www.daehyeontech.co.kr
Phone: +82-10-4761-2911
Email: halim1475@naver.com

Контакты: Наши дилеры:

Россия
Санкт-Петербург, 
ул. Ольги Берггольц, 34
oktanta-ndt.ru

+7(812) 385-54-28
info@oktanta-ndt.ru

Израиль
GABI SHOEF LTD.
www.gabishoef.co.il
Phone: +97248201735
Email: sasha@gabishoef.co.il

ОБЩИЕ  ПРИБОР 
Диапазон измеряемых 
толщин для стали 

0–35 мм (0–1,4 дюйма) 
(зависит от толщины 
изоляции) 

 Габаритные размеры 335 × 250 × 110 мм  
(13.2 × 9.8 × 4.3 дюйма) 

 Вес 4,2 кг (9,3 фунта) 
Погрешность 
измерения средней 
толщины 

10 %  Длина кабеля (от 
манжеты с датчиками 
до прибора) 

5 м (16,4 фута) 
 
 

Диапазон толщин 
изоляционного 
покрытия 

0–300 мм  
(0–12 дюймов) 

 Дисплей Цветной ЖК дисплей с 
закаленным 
ударопрочным стеклом 

 
 

Минимальный диаметр 
труб 

15 мм (0,6 дюйма)  Корпус Ударопрочный 
пластиковый с 
защитными вставками 
из резины 

Скорость контроля До 80 мм/с 
(3,1 дюймов/с) 

 
 

Кожух Нержавеющая сталь 
Алюминий 
Жесть 

 Источник питания Батарея или 100–240 В, 
50–60 Гц 

Время работы от 
батареи 

8 часов непрерывной 
работы ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Температура металла 
объекта контроля 

От –200 до +600°C  
(от –328 до +1112°F) 

 Разъемы Порты USB A и USB B, 
порт зарядного 
устройства 

 

Температура 
поверхности кожуха в 
месте прилегания 
датчика 

От –20 до +60°C  
(от –4 до +140°F)  МАНЖЕТА С ДАТЧИКАМИ 

 Количество 16 датчиков 
 Управление От блока управления 

или от самого прибора Рабочий диапазон 
температур 

От –20 до +50°C  
(от –4 до +122°F) 

 
 Наличие энкодера Да 

 


